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Alarme: Périphériques  
et centrale Hub Hybrid

Synergie des périphériques à la centrale /hub 
Le Hub Hybrid permet de connecter jusqu’à 100 périphériques : qu’ils soient filaires ou sans fil :  détecteur de 

mouvements,  clavier, sirène, télécommande, détecteur d’ouverture.

Relié application/smartphone 

ou PC réseau installateur

Relié au PC de télésurveillance

La solution globale de notre alarme : Hub et 
périphériques  permet de répondre à l’ensemble des 
besoins: alarme sonore ou lumineuse, réception d’un 
SMS d’un appel ou d’un email en cas de détection, 
détection des intrusions via les portes ou fenêtres, 
détection des incendies.

	 Alerte SMS ou notification push

	 Détection intérieure, extérieure

	 Contacts portes et fenêtres 

	 Détection incendie

	 Sirène puissante 105db

Solution: detecteur de  mouvement 

caméra intégrée, alarme, detecteur 

ouverture, télécommande

Clavier sans fil

Sirene interne et externe

Le Hub permet  

de connecter jusqu’à 

100 périphériques
Relié à I’application du client :

Doublon
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Détecteur de 
mouvement IR  
sans fil caméra 
intégrée 
Photo à la demande, par alarme, 

calendrier ou scénario Installation 

extérieure de 2 à 4m du sol.

•	 Levée de doute : Appareil photo HD. 4 types de photos possible : 

par alarme, par scénario, par calendrier, et à la demande.

•	 Protection anti sabotage :alarme, magnétomètre, protection  

Contre l’usurpation des données et contre les modifications non 

autorisées de la position du détecteur

•	 Contrôle de la confidentialité :

–	 Configuration précise des droits d’accès

–	 Les données graphiques sont chiffrées et répondent  

	 aux exigences du RGPD

•	 Le journal des événements enregistre toutes les actions 

effectuées 

•	 Alimentation : batterie 6x CR123A

•	 Autonomie calculée sur la batterie jusqu’à>3ANS

•	 Température de fonctionnement : -25°C à +60°C

•	 IP : 55

Détecteur de mouvement IR 
sans fil caméra intégrée 
Avec fonctions de photo par alarme, à la 

demande, par calendrier et scénario.

•	 Levée de doute : appareil photo intégré  

	 permettant de visualiser des photos via 

	 les applications Ajax.

•	4 types de photos possible : par alarme, par 		

	 scénario, par calendrier, et à la demande

•	 Résoltion photo : 640x 480 pixels

•	 Jusqu’ à 5 rafales

•	 Rétroéclairage IR pour els conditions de faible luminosité

•	 Installation extérieure de 2 à 4m du sol

•	 Protection anti sabotage : protection contre l’usurpation des 

données, detection antibrouillage, vis de fixation pour sécuriser 

le dispositif sur le smartBracket : 

•	 Alimentation : batterie 2x CR123A

•	 Autonomie calculée sur la batterie jusqu’à>5ANS

•	 Notification si batterie faible

•	 Distance de détection : jusqu’à 12 m

•	 Angle de détection Horizontal : -88,5°

•	 Température de fonctionnement : -10°C à +40°C

•	 IP : 55
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Détection avancée : 

	 Deux capteurs infrarouges (IR) et un capteur à micro-

ondes

	 Portée de détection de mouvement réglable à l’aide d’un 

support de montage pivotant

	 Angle de vision vertical : 90° sans angle mort sous le 

détecteur

	 Angle de vision horizontal : 90°

Élimination des Déclenchements 
intempestifs :

	 Vérification des alarmes du capteur IR avec un capteur à 

micro-ondes en bande K

	 Trois niveaux de sensibilité réglables via l’application Ajax

	 Corrélation et analyse spectrale pour éviter les 

déclenchements intempestifs

	 Détection de mouvement efficace avec compensation de 

température de -25°C à +60°C (de 13°F à 140°F)



Street Sirène sans fil 
avec cadre LED 
Notification d’ouverture de porte 
Avertissement d’alarme : réagit aux 
alarmes anti sabotage en moins d’une 
seconde. Suffisamment bruyante pour 
faire fuir les intrus.

•	 LED :indique quand le système est armé tandis qu’une 

indication sonore indique la temporisation à l’armement/ 

désarmement

•	 Jeweller :technologie de communication , protocole 

bidirectionnel sans fil qui assure une communication fluide 

entre les appareils 

•	 Alimentation : batterie 4x CR123A

•	 Alimentation externe : 12V, 1,5 A

•	 Durée de vie jusqu’à>5ANS

•	 Température de fonctionnement : -25°C à +60°C

•	 Anti sabotage : alarme s’active si boitier ouvert

•	 Accéléromètre si une personne tente de déplacer ou de 

démonter l’appareil

Home Sirène sans  
fil avec connecteur 
LED externe
Notification d’ouverture de porte 

Avertissement d’alarme : réagit aux 

alarmes anti sabotage en moins d’une seconde. Suffisamment 

bruyante pour faire fuir les intrus.

•	 LED : indique quand le système est armé tandis qu’une 

indication sonore indique la temporisation à l’armement/ 

désarmement

•	 Jeweller :technologie de communication , protocole 

bidirectionnel sans fil qui assure une communication fluide 

entre les appareils. Le protocole envoie des alarmes avec des 

informations détaillées

•	 Jusqu’à 2000m de communication bidirectionnelle sans fil 

entre la centrale et la sirène

•	 Durée de vie jusqu’à>5ANS

•	 Température de fonctionnement : -10°C à +40°C

•	 Alimentation: batterie batterie 4x CR123A

Space control Jeweller 
Télécommande sans fil pour le contrôle du système Ajax

•	 Autonomie maximale

•	 Jusqu’à 5 ans de fonctionnement

•	 Batterie remplaçable préinstallée

•	 Avertissement de batterie faible

Alimentation :

•	 Batterie 1x CR2032 préinstallée 

•	 Durée de vie de la batterie

•	 Jusqu’à 5 ans (pas besoin d’aller à la ligne)

Armer Désarmer

Mode 
Nuit Panique

4 Boutons
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Caractéristiques clés Caractéristiques clés

Volume réglable : de 85 dB à 113 dB

Indication de temporisations et de changement de 
mode de sécurité

Indice de protection IP54

Contrôle et configuration à distance via 
l’application

Volume réglable : de 80 dB à 100 dB

Indication de temporisations et de changement de 
mode de sécurité

Connecteur LED externe

Contrôle et configuration à distance via 
l’application



Keypad Plus Jeweller
Clavier sans fil avec touches tactiles 
permettant l’authentification par Pass, Tag et 
codes.

Autorisation sans contact

•	 Prise en charge des dispositifs d’accès Ajax 		
	 Pass et Tag

•	 Technologie DESFire pour une autorisation 
	 rapide et sécuriséee des utilisateurs

•	 Un seul Tag ou Pass peut gérer 13 systèmes de sécurité

•	 Protection contre la copie des cartes d’accès Pass et des  
badges Tag

Codes d’accès

•	 Codes clavier, codes utilisateurs, codes pour les utilisateurs non 
enregistrés et codes GIR

•	 Gestion des codes et des droits d’accès à distance

•	 Protection contre les tentatives de pirater le code

Technologie de communication

•	 Jusqu’à 1700 mètres de communication sans fil avec une centrale 
ou un prolongateur de portée dans un espace ouvert

Protection anti-sabotage

•	 Alarme  anti- sabotage pour signaler le démontage du clavier

•	 Authentification du clavier contre l’usurpation des données

•	 Détection d’une perte de communication entre le clavier et la 
centrale

•	 Protection contre l’accès au système par des dispositifs  tiers

Alimentation

•	 Batterie 4x batterie AA

•	 Durée de vie batterie 2 ans

•	 Installation 

•	 Température de fonctionnement de -10°C  à +40°C

E: contact@theclearwaygroup.fr

https://theclearwaygroup.fr/

Découvrez comment nous pouvons vous aider, échangez dès maintenant 
avec nos experts

À propos de Clearway

Clearway est un fournisseur de services de sécurité leader du marché, spécialisé dans la protection des personnes, 
des bâtiments et des biens immobiliers. . Clearway a grandi grâce à une croissance organique et des  acquisitions,. 
Clearway est gérée par une équipe expérimentée aux réussites industrielles avérées et  et qui propose une vision claire  et 
stratégique.

Tous les détails sont exacts au moment de l’impression. 

Détecteur d’ouverture filaire 
avec capteurs de choc et 
d’inclinaison
Plusieurs possibilités dans un seul dispositif :

•	 2 relais reed permettant de détecter 		
	 l’ouverture

•	 Accéléromètre permettant de détecter les 		
	 impacts les vibrations et les changements 		

	 d’angle d’inclinaison

JEWELLER Technologie de communication :

•	 Jusqu’à 1200 m de communication radio en champ ouvert 

•	 Les données sont chiffrées tout au long du processus de 
transmission

•	 Interrogation régulière pour consulter l’état actuel du dispositif

Autonomie maximale

•	 Jusqu’à 5 d’autonomie de la batterie

•	 Notifications de batterie faible

Installation et démarrage rapides

•	 Jumelage avec une centrale par code QR

•	 Commande et configuration à distance dans l’application

•	 Installation et remplacement sans effort

Résistant au sabotage

•	 Alarme anti-sabotage

•	 Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket
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