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Pour quelles raisons choisir  
inView Detect ?

	 Couverture complète à 360°

	 Photo sur demande et par scénarios

	 Algorithme numérique pour filtrer les fausses 
alertes

	 Intégration de capteurs supplémentaires : 
Détecteurs de fumée/chaleur/eau / Capteurs 
environnementaux

	 Léger, rapide à déployer, simple à installer

	 Gestion de l’application par Android et IOS

	 Matières recyclees et durables
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Présentation de la solution
InView Detect est un système autonome de détection d’intrusion 
alimenté par batterie et énergie solaire. InView Detect est 
une solution autonome de détection d’intrusion alimentée par 
batterie et énergie solaire. Conçu pour être simple à installer et 
rapidement opérationnel, il répond parfaitement aux besoins de 
sécurité des chantiers en construction, des propriétés vacantes, 
ainsi que des zones nécessitant une protection immédiate. 
Conçue pour être simple à installer et rapidement opérationnelle, 
répondant parfaitement aux besoins de sécurité des chantiers 
en construction, des propriétés vacantes, ainsi que des zones 
nécessitant une protection immédiate.

Pensée pour une mise en œuvre rapide, cette solution de sécurité 
mobile assure une couverture complète à 360°. Elle peut être 
armée ou désarmée à distance, via une application intuitive, un 
outil de programmation, une télécommande ou un clavier.

Il peut donc être facilement intégré à notre tour de 
vidéosurveillance Clearway pour fonctionner de manière 
coordonnée, offrant ainsi un niveau de résilience, de protection 
et de données renforcées. Elle peut donc être facilement intégrée 
à notre tour de vidéosurveillance Clearway pour fonctionner de 
manière coordonnée, offrant ainsi un niveau de résilience, de 
protection et de données renforcé.

Luttez efficacement contre les vols et 
le vandalisme grâce à notre nouveau 
dispositif de sécurité mobile, simple et 
rapide à déployer.

La solution peut être déployée rapidement et facilement sur 
un chantier en constante évolution, sur lequel des obstacles 
peuvent obstruer la ligne de vue et où les risques changent 
quotidiennement. 

Ainsi, des unités supplémentaires peuvent être 
ajoutées sans nécessiter de longs câblages, coûteux et 

potentiellement dangereux. 

Connectivité 
et intégration

Application conviviale

Appareil de  
l’utilisateur final

Communication  
à 2 voies
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Autres caractéristiques principales

•	 Alarme de détérioration intégrée

•	 Indice de protection IP55

•	 Système anti-masquage

•	 Géo localisation – notification automatique pour rappeler 
l’armement ou le désarmement du système lors du 
franchissement d’une zone définie 

•	 Batterie longue durée : jusqu’à 3 ans d’autonomie 

•	 Haute visibilité

•	 Résiste à des températures extrêmes :de -25 °C à +60 °C

•	 Communication codée bidirectionnelle via GSM ou Ethernet 
pour la transmission sécurisée des alarmes 

•	 Auto-test des détecteurs toutes les 12 secondes 

•	 Conception robuste et durable 

•	 Programmable jusqu’à 5 images par alertes (à la demande ou 
selon scénarii)

•	 Possibilité de connecter jusqu’à 199 autres appareils

•	 Portée de 1 700 m aux autres appareils avec option 
d’extension jusqu’à 2 000 m

•	 Filtrage intelligent des animaux jusqu’à 80 cm de hauteur 

RÉACTION RAPIDE
In View detect répond à tous les 
besoins . Elle est préconisée 
pour des situations d’urgence 
mais aussi pour des situations 
temporaires, à court terme, dans 
des situations de protection 
de biens après effraction, ou 
pour des installations ayant 
besoin d’une sécurisation et 
Sites de services surveillance 
permanente.

Sites de 
services publics

Sites de 
construction

AutoroutePropriété 
vacante

Événements 
publics

Parkings

Voi

Centrales 
électriques

Exemples d’applications

P
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DÉPLOIEMENT 
RAPIDE

Options d’intégration 
La solution inView Detect peut intégrer 

divers dispositifs et capteurs afin d’élargir le 

périmètre de sécurité et de protection des 

biens, tels que :

• 	 Détecteur d’incendies 

• 	 Détecteur de fumée

• 	 Alarme de détresse

• 	 Détecteur d’inondation

• 	 Détecteur d’écoulement d’eau

•	  Surveillance de la qualité de l’air ambiant 

• 	 Autres appareils contrôlés par relais

• 	 Dispositifs autonomes, tel que des 

caméras individuelles et des alarmes 

d’échafaudage.



Détection intelligente
inView Detect est équipée de quatre capteurs, dont les 
signaux sont analysés par l’algorithme à deux niveaux LISA. 
Lorsqu’un mouvement est détecté, LISA réalise une analyse 
de corrélation ainsi qu’une analyse spectrale des signaux, 
permettant de distinguer instantanément les menaces 
réelles, des simples interférences. 

 
Analyse de corrélation : Lorsqu’un mouvement est 
détecté, l’algorithme LISA compare en temps réel les 
formes des signaux des deux capteurs. Si ces formes sont 
similaires, l’alarme est déclenchée.

Analyse spectrale : Si les deux capteurs détectent un 
mouvement mais que l’analyse de corrélation ne trouve pas 
de similitudes suffisantes, LISA effectue une comparaison 
des éléments de fréquence des signaux des deux capteurs. 

Vérification par photo
inView Detect est équipé de quatre caméras HDR, 
permettant une évaluation rapide de la situation sur le site. 
Quel que soit son positionnement, le détecteur prend jusqu’à 
cinq photos dès qu’une intrusion est détectée dans la zone 
surveillée. La série de photos ainsi obtenue est ensuite 
combinée pour créer une animation montrant l’évolution 
complète de la situation.

Les photos peuvent être prises lors d’une alarme ou à la 
demande, grâce à un appareil photo équipé des meilleurs 
objectifs, d’un processeur rapide et d’algorithmes logiciels 
avancés. 

Apportant ainsi la garantie d’obtenir des images de haute 
qualité, quelles que soient les conditions météorologiques, et 
de luminosité. Les photos sont sécurisées à la fois au niveau 
du détecteur, du système et de l’application, garantissant 
ainsi, qu’elles ne peuvent être consultées que par les 
personnes autorisées.

Surveillance à distance
Le système permet aux utilisateurs et aux opérateurs du 
PC de surveillance de déterminer immédiatement si une 
alarme est réelle et de réagir de manière appropriée. Les 
responsables du système peuvent vérifier en temps réel, 
ce qui se passe sur le site, grâce à une application simple et 
intuitive. 

Lors de l’ouverture de l’application, l’utilisateur sélectionne 
le capteur et peut suivre la situation en direct en quelques 
secondes.

Fonctionnement de l’application 
Alertes de géo repérage

L’Application mobile permet de visualiser si 
une intrusion a eu lieu. Le client peut activer ou 
désactiver le système à distance  en fonction des 
horaires de travail définis sur le chantier.

Application conviviale permettant l’accès et le 
contrôle à distance, incluant le géo repérage. 
Cette fonction de notification essentielle rappelle 
à l’utilisateur d’armer ou de désarmer le système 
inView Detect lorsque la limite définie est franchie.
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Informations techniques

Dimensions

Hauteur du corps (mm) 1,270 mm support compris

Largeur (mm) 525 mm

Profondeur (mm) 525 mm

Poids (kg) 67,5 kg batterie comprise

Informations livraison produit

Pays de fabrication Royaume-Uni

Matière du corps Polypropylène

Recyclé et durable Oui

Rétroéclairage des caméras 
en cas de faible luminosité/
obscurité

Oui

Technologie QR code pour les 
nouveaux appareils Oui

Prises et interrupteurs  
intelligents Oui

Sonnerie du détecteur  
paramétrable Oui

Corps de la caméra indice IP55 Oui
Températures de  
fonctionnement De -25 °C à +60 °C

Détection Grade 2 Grade 2 EN50131

Objectif grand angle Oui

Filtre infrarouge Oui

2 Led IR Oui

Filtrage alarme (LISA) Analyse spectrale intelligente 
en direct

Protocole de communication Jeweller - alarmes et  
événements (codé)

Protocole de communication Wings - vérification par photo 
(codé)

Caractéristiques

Détection d’inclinaison Oui

Caméras
4 caméras fixes HDR d’une 
portée de 15 m dans chaque 
direction

Alarmes

Alarmes sonores et visuelles 
avec sirène de 120 dB et lu- 
mières Led bleuesAlarmes so-
nores et visuelles avec sirène 
de 120 dB et Led bleues

Détection

Filtrage d’alarme intelligent, 
anti-masquage, insensibilité 
aux animauxFiltrage d’alarme 
intelligent, anti-masquage, 
animaux

Géo-localisation
Géo repérage Oui

Fabrication renforcée Construction et appareils IP

Armement/désarmement
4 options : appli,  
télécommande, clavier et  
programmation

Option d’extension de portée Jusqu’à 2 000 mètres

Contrôle à distance Oui

Mise en service à distance Oui

Anti-détérioration Oui

Panneau solaire accepté Oui, 4

Technologie anti-brouillage Oui

État de la batterie à distance Oui

Température à distance de la 
pièce/l’environnement Oui

Intégration multiple  
Connectivité multiple

Oui - possibilité de connecter 
jusqu’à 199 autres appareils 
possibilité de connecter jusqu’à 
199 autres appareils
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contact@theclearwaygroup.fr
 

www.theclearwaygroup.fr

À propos de Clearway

Clearway est un fournisseur de services de sécurité de 
premier plan, spécialisé dans la protection des biens 
et des actifs. Le groupe s’est développé grâce à une 
croissance organique soutenue et des acquisitions 
stratégiques. Aujourd’hui, Clearway est dirigé par une équipe 
expérimentée, reconnue dans le secteur. 

Courverture 
internationale

Réponse rapide 
24h/24 et 7j/7

Prestataire 
de services 

complets

Notre PC de 
Télésurveillance


